
随着人们对服装面料的安全性、质量等的重视，越来越多的面料制造商开始重视面料检测，

可能很多人还会有疑问，面料检测到底是检测什么呢？面料检测的目的是为了评定面料的质

量，从面料的用途出发分析和研究面料的成分结构以及性质，从而确定面料的价值，鉴定是

否符合规定的标准。面料商通过面料检测过关可以保证自己的面料质量合格，消费者们也可

以更加放心的去购买。

面料检测一般要求

按照我国标准规定，面料检验分为三个方面，第一、面料的外观质量检验，有规格尺寸、疵

点、色花色差、纬斜等要求；第二、物理指标：纱支、密度、平方米重量、断裂强力、撕破

强力、抗滑移、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、起球、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、

耐烫色牢度、耐湿摩擦色牢度；第三、安全性能：甲醛含量、pH 值、可分解芳香胺致癌染

料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味等。

国内外对纺织品中重金属含量的标准及规定

国内的标准 GB/T 18885—2009《生态纺织品技术要求》对锑(Sb)、砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、
汞(Hg)、铜(Cu)、铬(Cr)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属的含量进行了限量规定。

对可萃取重金属，两套标准做了相同的限量，其中，OEKO-TEX Standard 100-2010 对重金属

铅和镉做了总量限定，对于可萃取铅，Ⅰ类产品限量 0.2mg/kg，Ⅱ-Ⅳ类产品均为 1.0 mg/kg，
可萃取镉各类产品均为 0.1 mg/kg。对于被消解样品中的重金属含量，类产品铅为 90.0 mg/kg，
镉为 40.0 mg/kg，Ⅱ-Ⅳ类产品铅为 90.0mg/kg，镉为 40.0mg/kg。GB/T 18885—2009 对重金

属铅做了“金属附件禁止使用铅和铅合金”的注解。

检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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